FreeNas

Como ya vimos en la categoria de general hablé de FreeNas, pero lo instalamos en una máquina virtual; pues ahora lo voy a hacer con cuatro discos duros que tenía en la habitación.

El sistema operativo que como ya sabemos es openBSD, lo voy a instalar en un disco pequeño (4 Gbytes), y los otros tres discos son de diferentes tamaños.
Pues empezemos:
1º Descargamos FreeNas, es una imagen ISO, con cualquier programa sobre tratamiento de imagenes y un programa de grabación asunto resuelto.

2º Insertamos el cd en la unidad, con el boteo del pc en la unidad de cd-dvd, reiniciamos y empezará a cargar y nos saldrá en pentalla un menú.

Seleccionamos la opción  3) Install ‘full’ OS on HDD – DATA + SWAP partition
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Ahora comienza la instalación en sí, una vez que ha acabado la instalación, volverá al menú “Console setup”, aquí seleccionamos la opción   Reboot system, sacamos el cd de la unidad.

Se carga el sistema y vuelta al menú ‘Console setup’, seleccionamos la opción 1) Assing Interface, para asignar la tarjeta de red que utilizaremos, seleccionamos la opción ‘save and exit’.

Opción 2) Set Lan IP address, nos pregunta si queremos usar el DHCP, como tengo una red con tres pc’s le tengo que asignar una ip interna dentro de mi red, así que contesto que “NO”. Seguidamente le asigno la ip por ejemplo 192.168.1.100., seguidamente la máscara de red y la puerta de enlace que es 192.168.1.1., ya está todo.




Ahora me voy a otro pc de mi red, abro el firefox o el internet explorer, y pongo 192.168.1.100, y entramos en la interfaz gráfica de FreeNas, donde nos pedirá el USER  y el PASS.

USER:   admin
PASS:  freenas
Ahora toca configurar los discos para que los reconozca y sean accesibles desde cualquier pc.

Nos vamos  a la pestaña Discos-Administración, veremos un simbolo de configuración a la derecha:

Tenemos que montar el disco, lo formateas con el freenas con formato Ufs (gpt+sof updates), verificas que está todo correcto.

Te vas a la opción punto de montaje Partición EfI GPT y sistema de archivos UFS pones el nombre del punto de montaje y pulsas “GUARDAR”. Te vas a la pantalla de administración de puntos de montaje  y pulsa “guardar los cambios”. Y así con todo los discos que quieras montar. Una vez montados y formateados verás que te pondrá conectado.




Luego tienes la pestaña “Servicios”, ahí tienes acceso a un montón de opciones para poder controlar el nas, por FTP, SSH, samba, hasta un cliente BiTorrent, etc…

Solo tienes que entrar en la pestaña que te interese y habilitarla, yo lo tengo habilitado por varios servicios. También puedes habilitar un proxy, etc…
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